
Misuratore di parametri elettrici ed energetici 
industriale, utilizzabile in assenza di contatore 
Elettrico

Non invasivo, si installa senza interrompere il 
servizio da quadro elettrico 

Trasmette le letture sotto riportate su Rete 
Sigfox con la frequenza richiesta dal cliente

Misure leggibili per ogni fase (da configurare in base alle esigenze del cliente e ai messaggi da inviare):

•  kWh				    •  Hz				  
•  Kvarh				   •  Volt	
•  KW (0 to 3600MW)		  •  Ampere
•  Kvar (0 to 3600 MVar)		 •  THD
•  KVA (0 to 3600MVA)		  •  Neutral demand current
•  Pawer Factor			 

Informazioni Generali 

•  Dimensione 72x94.5
•  Montaggio barra DIN
•  IP20 scatola in materiale autoestinguente UL94 V_0
•  Possibilità di installare sensori di corrente (CT) da                                                                                                                                               
   5A a 600A

Consumi e Requisiti

•  Alimentazione del dispositivo tramite linea                                                                                                                                            
   ausiliaria da 85-275V 10W

Caratteristiche tecniche
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CLIP 

Possibilità di essere installato in configurazione 3 fasi con 3 e 4 fili (3p3w e 3p4w) o singola fase.

Oltre al meter saranno presenti

•  1 modulo DIN di alimentazione 220V -> 12V
•  1 modulo DIN SigFox ModBus
Per uno spazio totale occupato di 6 moduli DIN

Su richiesta è possibile fornire un quadro elettrico pre cablato con l’ingresso e le uscite delle fasi utilizzate + 
ingresso ausiliario 220V.
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