
X=0 No alarm; 
X=1 alarm

H=A Messaggio di Start dopo aver collegato la batteria 
H=B Messaggio su schedulazione
YY YY Tensione Batteria
SS= Schedulazione

0x01: un messaggio ogni 24 ore
0x02: un messaggio ogni 12 ore
0x04: un messaggio ogni 6 ore
0x06: un messaggio ogni 4 ore
0x24: un messaggio ogni ora
0x48: un messaggio ogni 30 minuti
0x96: un messaggio ogni 15 minuti
PP PP PP PP ( Conteggio parziale)
TT TT TT TT ( Totalizzatore)
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Es. 2

1B 02 01 50 00 00 00 0A 00 00 02 B1
1B Messaggio su schedulazione, allarme 
perdita
01 50 Batteria = 336/100 = 3,36 V
00 00 00 0A Conteggio parziale = 10
00 00 02 B1 Totalizzatore = 689

COMANDO SETTAGGIO SCHEDULAZIONE MULTICAST
02 00000000 0100 xx

COMANDO SETTAGGIO SCHEDULAZIONE UNICAST
0AA ID ID ID ID 0100 xx
Es. AA 00 CC 12 21 01 00 48 Setta una schedulazione ogni 30 minuti per il device con ID 00CC1221

Es. 1

0A 02 01 64 00 00 00 00 00 00 00 00

0A Messaggio di Start, nessun allarme 
02 Schedulazione= un messaggio ogni 12 ore 
01 64 Batteria = 356/100 = 3,56 V
00 00 00 00 Conteggio parziale = 0
00 00 00 00 Totalizzatore = 0

Protocollo

FRAME BYTE
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Protocollo

XX: 
0x01: un messaggio ogni 24 ore 
0x02: un messaggio ogni 12 ore
0x04: un messaggio ogni 6 ore
0x06: un messaggio ogni 4 ore
0x24: un messaggio ogni ora
0x48: un messaggio ogni 30 minuti
0x96: un messaggio ogni 15 minuti

NOTA
Il controllo perdite va in allarme se viene conteggiato almeno un impulso ogni 15 min per 24 ore in 
maniera continuativa e si disattiva appena il conteggio risulta nullo nei successivi 15 min.
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